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ÁREA:

1:75

1.017,80m²

EVERTON GASPODINI 
CREA 91503- RS

EVERTON GASPODINI 
CREA 91503- RS

EVERTON GASPODINI 
CREA 91503- RS

EXTINTOR PORTATIL TIPO PQS- BC

EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESS.- A

EXTINTOR PORTATIL DE C02 - BC

EXTINTOR PORTATIL DE ABC

ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE

EXTINTOR DE INCÊNDIO (CÓDIGO 23)

17 PLACA INDICATIVA DE SAÍDA(CÓDIGO 17)

1
20X20

PLACA PERIGO

PLACA NÃO FUME (CÓDIGO 1)

PLACA INFLAMÁVEL

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

ACIONADOR MANUAL DE ALARME (BOTOEIRA)

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

PLACA INDIC ACIONADOR DO ALARME

28X42

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO(CÓDIGO 9)
15X15

9

SENTIDO DA SAÍDA DE EMERGÊNCIA 

PLACA INDICAÇÃO DE PAVIMENTO

30
PLACA SINAL PORTA CORTA FOGO35X15

13
PLACA INDIC DE SAÍDAS DE EMERG

INCÊNDIO REGISTRO DE PASSEIO
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20X20
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19
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35X15
SAÍDA

De Emergência

SAÍDA

1

PORTA CORTA FOGO

MANTENHA FECHADA

EXTINTOR SOBRE RODAS DE PQS - BC

(projeto Especifico)
DESCIDAS DO SPDA

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
BATERIA E ACUMULADOR DA 

RESERVA DE INCÊNDIO

BOMBA DE RECALQUE D'AGUA

HIDRANTE SAIDA SIMPLES

farolete

VALVULA DE RETENÇÃO

FAROLETE EMERGÊNCIA 110 WATTS

ILUM . EMERGÊNCIA 30 LEDS

CENTRAL DE GLP CANALIZADO

PCF-30
PORTA CORTA FOGO - 30 MINUTOS 

ILUMINAÇÃO DE BALIZAMENTO

ÁREA PROTEGIDA PELO SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMÁTICOS

FERRAGEM ANTIPANICO

ILUMINAÇÃO 

HIDRANTE SAIDA DUPLA

DE 

EMERGÊNCIA

SISTEMA 
DE 

HIDRANTES

SISTEMA DE 
CHUVEIROS

DETECTOR DE FUMAÇA PONTUAL

DETECÇÃO
E

ALARME

EXTINTORES

PERIGO

INFLAMÁVEL
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5
20X20

6
20X20

16 PLACA DE DESCIDA DE 
ESCADAS DE EMERGÊNCIA
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EXTINTOR PORTATIL DE ESPUMA MECÂNICA - EM

(CÓDIGO 13)

SIMBOLOGIA DOS EQUIPAMENTOS ABNT.NBR 14.100/1998  

ALARME 
DE

INCÊNDIO

PLACA INDIC BOMBA DE INCÊNDIO BOMBA
DE

INCÊNDIO

SIMBOLOGIA SINALIZAÇÕES ABNT NBR 
13434-2:2004

Prefeitura Municipal de São Domingos do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO SUL
RUA CORONEL ERNESTO BERTASSO, ESQUINA COM A RUA A - CENTRO

C A R I M B O S 

LOCALIZAÇÃO / SITUAÇÃO
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Escala.: 1:75

passeio publico

A T E R R O  N A T U R A L

Acesso da viatura
dos bombeiros pela

via publica

TRRF. Classe P1 - 60 minutos

TRRF. Classe P1 - 60 minutos

CMAR.
Piso. Classe I / II-A - Cerâmico / Parquê
Paredes. Classe I / II-A - Alvenaria / Madeiras
Teto/forro. Classe I / II- A , sem forração, telhas de barro 

CMAR.
Piso. Classe I / II-A - Cerâmico / Parquê
Paredes. Classe I / II-A - Alvenaria / Madeiras
Teto/forro. Classe I / II- A , sem forração, telhas de barro 

Acesso da viatura
dos bombeiros pela

via publica

Ups: 3 unidades

Saída de Emergência N 02
Largura 1.70 metros
Instalação de ferragem antipânico
as portas devem ser construidas em material resistente

Ups: 3 unidades

Dimensionamento das Saídas de Emergência. RT CBMRS N 11 - Parte 1/2015 Tabela 3B.
Edificação Y - com mais de uma saida - Risco Médio - F 11 - 30.0 metros
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30X15

SAÍDA

H. corrimão 0.90 m / d: 40 mm
degrau antiderrapante

H. corrimão 0.90 m / d: 40 mm
degrau antiderrapante

H. corrimão 0.90 m / d: 40 mm
degrau antiderrapante

Guarda Corpo 1.10 metros, conforme NBR 9077

H. corrimão 0.90 m / d: 40 mm
degrau antiderrapante
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H. corrimão 0.90 m / d: 40 mm
degrau antiderrapante
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Saída de Emergência n 05 - 06
Largura 1.70 metros

Ups: 3 unidades X 2 = 6 Ups

Farolete 900 leds
H: 2.80 m

Farolete 900 leds
H: 2.80 m

Farolete 900 leds
H: 2.80 m
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Hidrante N 02
1 Mangote 25 mm x 30 m.
1 Esguicho regulável acoplado.
1 tomada p. mang de 40 mm

Registro de Passeio
60x40 cm
Detalhe 1

Tubo FG  2 1/2" 
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Hidrante N 01
1 Mangote 25 mm x 30 m.
1 Esguicho regulável acoplado.
1 tomada p. mang de 40 mm

25
15X15

Reserva Técnica de Incêndio
Capacidade de 12.000 litros

Casa das bombas

15X15
9

Instalação de valvula de retenção
Instalação de valvula gaveta
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Escada externa metálica
Largura 1.20 metros
H do corrimão 0.90 mts.
degraus: L.28 - h 17.5 cm
Conforme RT N 11 CBMRS

150X150/100

Ups: 2 unidades
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quanto existir partes de vidro, estas devem ser em vidro aramado 

Saída de Emergência N 01
Largura 1.70 metros
Instalação de ferragem antipânico
as portas devem ser construidas em material resistente
quanto existir partes de vidro, estas devem ser em vidro aramado 

Saída de Emergência N 03
Largura 1.70 metros. 3 Ups
Instalação de ferragem antipânico
as portas devem ser construidas em material resistente
quanto existir partes de vidro, estas devem ser em vidro aramado 

Saída de Emergência n 04
Largura 1.10 metros
Instalação de ferragem antipânico
as portas devem ser construidas em material resistente
quanto existir partes de vidro, estas devem ser em vidro aramado 

Instalação de ferragem antipânico

as portas devem ser construidas em material resistente
quanto existir partes de vidro, estas devem ser em vidro aramado 

S.N01

S.N02

S.N03

S.N04

S.N05 S.N06

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO SUPERIOR
QUADRO DE ÁREAS
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL:           434,58 m²
ÁREA DO PPCI (ÁREA INTERNA):   394,01 m²

Escala.: 1:75

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO INFERIOR
QUADRO DE ÁREAS
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL:           583,22 m²
ÁREA DO PPCI (ÁREA INTERNA):   545,24 m²

ÁREA PPCI:  939,25 m²

POPULAÇÃO DESTE PAVIMENTO: 821,0 PESSOAS POPULAÇÃO DESTE PAVIMENTO: 468,0 PESSOAS 

Dimensionamento das Saídas de Emergência. RT CBMRS N 11 - Parte 1/2015 Tabela 3B.
Edificação Y - com mais de uma saida - Risco Médio - F 11 - 30.0 metros

O controle de fumaça é realizado pelas janelas do lanternim, observar a planta de corte, segue memorial descritivo do sistema
O controle de fumaça é realizado pelas janelas do lanternim, observar a planta de corte, segue memorial descritivo do sistema

Capacidade de
821 pessoas 

Fundo Verde
Letra Branca

740.0 mm x 370.0 mm 
Exemplo:

ESCALA 1:1000
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Hidrante N 03
1 Mangote 25 mm x 30 m.
1 Esguicho regulável acoplado.
1 tomada p. mang de 40 mm

25
15X15


